NNV oosterbeek eps
NV

Prestatieverklaring — Declaration of Performance
Nr. 001 d.d. 01-07-2013

Productnaam EPS GWW
Type aanduiding EPS 60
Toepassing Thermische isolatie en lichtgewicht vul- en

isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek

Gegevens fabrikant

Oosterbeek EPS B.V
Breukersweg 12

7471 ST Goor
Gegevens gemachtigde n.v.t.
Systeem voor de beoordeling en verificatie | 3

van de prestatiebestendigheid

Notified body

Kiwa Nederland B.V. 0620

De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
(inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarde
of een beschrijvende documentatie van het product.

Aangegeven prestatie volgens NEN-EN 14933: 2007

Essentiéle kenmerken:

Prestaties: Bepaal volgens norm
artikel:

4.2.1 Lengte en breedte

4.2.2 Dikte

4.2 .3 Haaksheid

4.2.4 Vlakheid

4.2.5 Dimensionele stabiliteit

4.2.6 Druksterkte bij 10 % vervorming
4.2.7 Buigsterkte

4.2.8.1 Reaction to fire

Klasse L1 +/- 1% of +/- 10 mm EN 822
Klasse W1 +/-0,5% of +/- 5 mm | EN 822
Klasse T1 +/- 0,5% of +/- 5 mm EN 823

Klasse 51 +/- 5/ 1000 mm EN 824
Klasse P1 +/- 30 mm / 1000 mm | EN 825
<1% EN 1604
C5(10)60 > 60 kPa EN 826
BS50 > 50 kPa EN 12089
Klasse F EN 13501-1

/s

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de boven aarngegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoor:ideh'jkheid van de in punt 4

vermelde fabrikant.
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Prestatieverklaring — Declaration of Performance
Nr. 001 d.d. 01-07-2013

Productnaam EPS GWW
Type aanduiding EPS 100
Toepassing Thermische isolatie en lichtgewicht vul- en

isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek

Gegevens fabrikant

Oosterbeek EPS B.V
Breukersweg 12

7471 ST Goor
Gegevens gemachtigde n.v.t.
Systeem voor de beoordeling en verificatie | 3

van de prestatiebestendigheid

Notified body

Kiwa Nederland B.V. 0620

De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
{(inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarde
of een beschrijvende documentatie van het product.

Aangegeven prestatie volgens NEN-EN 14933: 2007

Essentiéle kenmerken: Prestaties: Bepaal volgens norm
artikel:
4.2.1 Lengte en breedte Klasse L1 +/- 1% of +/- 10 mm EN 822
Klasse W1 +/- 0,5% of +/- 5 mm | EN 822
4.2.2 Dikte Klasse T1 +/- 0,5% of +/- 5 mm EN 823
4.2.3 Haaksheid Klasse S1 +/- 5 / 1000 mm EN 824
4.2 .4 Vlakheid Klasse P1 +/- 30 mm / 1000 mm | EN 825
4.2.5 Dimensionele stabiliteit <1% EN 1604
4.2.6 Druksterkte bij 10 % vervorming CS(10)100 = 100 kPa EN 826
4.2.7 Buigsterkte BS50 > 50 kPa EN 12089
4.2.8.1 Reaction to fire Klasse F EN 13501-1

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de boven aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantm{oorde'ljjkﬁeid van de in punt 4

vermelde fabrikant.
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oosterbeek eps

Prestatieverklaring — Declaration of Performance
Nr. 001 d.d. 01-07-2013

Productnaam EPS GWW
Type aanduiding EPS 150
Toepassing Thermische isolatie en lichtgewicht vul- en

isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek

Gegevens fabrikant

Oosterbeek EPS B.V
Breukersweg 12

7471 ST Goor
Gegevens gemachtigde n.v.t.
Systeem voor de beoordeling en verificatie | 3

van de prestatiebestendigheid

Notified body

Kiwa Nederland B.V. 0620

De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
(inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarde
of een beschrijvende documentatie van het product.

Aangegeven prestatie volgens NEN-EN 14933: 2007

Essentiéle kenmerken: Prestaties: Bepaal volgens norm
artikel:
4.2.1 Lengte en breedte Klasse L1 +/- 1% of +/- 10 mm EN 822
Klasse W1 +/- 0,5% of +/-5 mm | EN 822
4.2.2 Dikte Klasse T1 +/- 0,5% of +/- 5 mm EN 823
4.2.3 Haaksheid Klasse S1 +/- 5/ 1000 mm EN 824
4.2 .4 Vlakheid Klasse P1 +/- 30 mm / 1000 mm | EN 825
4.2.5 Dimensionele stabiliteit <1% EN 1604
4.2 .6 Druksterkte bij 10 % vervorming CS(10)150 = 150 kPa EN 826
4.2.7 Buigsterkte BS50 = 50 kPa EN 12089
4.2 .8.1 Reaction to fire Klasse F EN 13501-1

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de lEwen aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantw

vermelde fabrikant.
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Prestatieverklaring — Declaration of Performance
Nr. 001 d.d. 01-07-2013

Productnaam EPS GWW
Type aanduiding EPS 200
Toepassing Thermische isolatie en lichtgewicht vul- en

isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek

Gegevens fabrikant

Oosterbeek EPS B.V
Breukersweg 12

7471 ST Goor
Gegevens gemachtigde n.v.t.
Systeem voor de beoordeling en verificatie | 3

van de prestatiebestendigheid

Notified body

Kiwa Nederland B.V. 0620

De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
(inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarde
of een beschrijvende documentatie van het product.

Aangegeven prestatie volgens NEN-EN 14933: 2007

Essentiéle kenmerken: Prestaties: Bepaal volgens norm
artikel:
4.2.1 Lengte en breedte Klasse L1 +/- 1% of +/- 10 mm EN 822
Klasse W1 +/- 0,5% of +/-5mm | EN 822
4.2.2 Dikte Klasse T1 +/- 0,5% of +/- 5 mm EN 823
4.2.3 Haaksheid Klasse S1 +/- 5/ 1000 mm EN 824
4.2.4 Vlakheid Klasse P1 +/- 30 mm / 1000 mm | EN 825
4.2.5 Dimensionele stabiliteit <1% EN 1604
4.2.6 Druksterkte bij 10 % vervorming CS(10)200 = 200 kPa EN 826
4.2.7 Buigsterkte BS50 = 50 kPa EN 12089
4.2.8.1 Reaction to fire Klasse F EN 13501-1

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de boven aa/:;gégeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclu5|eve verantwbordelljkhmd van dein punt 4
;

vermelde fabrikant.
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Prestatieverklaring — Declaration of Performance
Nr. 001 d.d. 01-07-2013

Productnaam EPS GWW
Type aanduiding EPS 250
Toepassing Thermische isolatie en lichtgewicht vul- en

isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek

Gegevens fabrikant

QOosterbeek EPS B.V
Breukersweg 12

7471 ST Goor
Gegevens gemachtigde n.v.t.
Systeem voor de beoordeling en verificatie | 3

van de prestatiebestendigheid

Notified body

Kiwa Nederland B.V. 0620

De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
(inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarde
of een beschrijvende documentatie van het product.

Aangegeven prestatie volgens NEN-EN 14933: 2007

Essentiéle kenmerken: Prestaties: Bepaal volgens norm
artikel:
4.2.1 Lengte en breedte Klasse L1 +/- 1% of +/- 10 mm EN 822
Klasse W1 +/- 0,5% of +/-5 mm | EN 822
4.2.2 Dikte Klasse T1 +/- 0,5% of +/- 5 mm EN 823
4.2.3 Haaksheid Klasse S1 +/-5/ 1000 mm EN 824
4.2 .4 Vlakheid Klasse P1 +/- 30 mm / 1000 mm | EN 825
4.2.5 Dimensionele stabiliteit <1% EN 1604
4.2.6 Druksterkte bij 10 % vervorming CS5(10)250 2 250 kPa EN 826
4.2.7 Buigsterkte BS50 = 50 kPa EN 12089
4.2.8.1 Reaction to fire Klasse F EN 13501-1

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de boven aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4

vermelde fabrikant.
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